
Tanımı
Gaz beton kalıplarının yağlanmasında ve gaz beton kesme işlemelerinde kullanılan, özel katıklar içeren 
kalıp yağı serisidir.

Kullanıldığı Yerler
Özellikle büyük ebatlı gaz beton kalıplarının yağlanmasında ve gaz betonların kesme işlemlerinde fırça veya 
püskürtme yoluyla uygulanarak kullanılır.
       
Özellikleri ve Faydaları
• Betonun kalıba yapışmasını önleyerek, düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar.
• Kalıpların tekrar kullanılabilmelerini sağlar.
• Yüzeyde leke bırakmaz.
• Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır.
• Gaz beton kalıplara kolayca uygulanır.

Tipik Özellikler*

* Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.
** Bu ürün için uygulanamaz.
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Yoğunluk, 15 °C, kg/litre

Parlama Noktası, COC, °C

Viskozite, 40 °C, mm²/s   

Viskozite, 100 °C, mm²/s  

Viskozite İndeksi

Akma Noktası, °C

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

Gaz Beton Kalıp Yağı

KALIP YAĞI M SERİSİ


